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1 Inleiding

Het doel van SODEMAT is de CO2-uitstoot van haar activiteiten aanzienlijk te verminderen ten
opzichte van het referentiejaar 2020, met volgende doelstellingen :

Doelstelling 1

Overschakelen naar een duurzamer wagenpark
Absolute reductie 270 ton
Relatieve reductie t.o.v. 2020 33%
Realisatiejaar 2023
Effectjaar 2024
Doelstelling 2

Overschakelen naar groene stroom - site van Strée
Absolute reductie 36 ton
Relatieve reductie t.o.v. 2020 5%
Realisatiejaar 2022
Effectjaar 2023
Doelstelling 3

Overschakelen naar groene stroom - site van Gentbrugge
Absolute reductie 30 ton
Relatieve reductie t.o.v. 2020 4%
Realisatiejaar 2022
Effectjaar 2023

Doelstelling Scope 1 —270ton =33 % ( => 2024 )
Doelstelling Scope 2 — 66 ton =9 % ( => 2023 )

Dit verslag, met betrekking tot onze CO2-voetafdruk, beschrijft de vaststelling van de
organisatorische grenzen van alle door Sodemat uitgevoerde activiteiten, het geeft de directe en
indirecte emissies (scope 1 en scope 2) weer die binnen deze grenzen zijn veroorzaakt gedurende het
15 semester van het kalenderjaar 2023.

Het opstellen van de periodieke rapportage maakt deel uit van de stuurcyclus binnen het
energiemanagementsysteem dat in het kader van het energiereductiebeleid en de CO2-
prestatieladder is ingevoerd. Deze stuurcyclus wordt beschreven in het managementsysteem.

De gebruikte systematiek om tot de voetafdruk te komen voldoet aan de norm NEN-ISO 14064-1 en
de CO2-prestatieladder versie 3.1. Deze periodieke rapportage is opgesteld op basis van de
voorschriften van de CO2-prestatieladder, conform handboek 3.1, zoals gepubliceerd in juli 2020 door
SKAO.
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De emissie-inventaris wordt opgesteld in overeenstemming met ISO 14064-1:2019.
De volgende informatie is vereist volgens hoofdstuk 9.3.1 :

a. Beschrijving van de organisatie (zie 2.1)

b. Verantwoordelijke voor het rapport (zie 2.2)

c. Verslagperiode (zie 2.4)

d. Organisatiegrenzen (zie 3.1)

e. Rapportagegrenzen en -criteria om significante emissies te definiéren (zie 2.6)
f. Directe CO2-emissies (zie 5)

g. Biogene CO2-emissies (zie 4.5)

h. Directe CO2-verwijdering (zie 4.4)

i. Exclusies uit de kwantificatie (zie 4.3)

j. Indirecte emissies per categorie (zie 5)

k. Basisjaar (zie 2.3)

I. Aanpassingen of herberekeningen m.b.t. het basisjaar (zie 5.1)
m. Berekeningswijze (zie 4.1)

n. Aanpassingen aan de berekeningswijze (zie 4.2)

o. Verwijderingsfactoren (zie 4.4)

p. Onzekerheden m.b.t. emissies en verwijderingen (zie 5.3)

g. Onzekerheid van het resultaat (zie 5.3)

r. Verwijzing naar ISO 14064-1:2019 (zie 1)

s. Verwijzing naar verificatie (zie 5.4)

t. Gebruikte emissiefactoren en bronnen (zie 4.1)

2 Basisgegevens

2.1 De organisatie

Sinds de oprichting in 2002, doet Sodemat dienst als de materiaaldienst van Eiffage Benelux. De
verschillende leden van de groep kunnen bij Sodemat terecht voor groot en klein materieel dat
nodig is voor de uitvoering van hun bouw- en civieltechnische werven.

Een indrukwekkend park van torenkranen, mobiele kranen, graafkranen, stroomgroepen,
compressoren, bekisting, werfketen, voertuigen, ... wordt hiervoor ter beschikking gesteld.

Tegelijkertijd staat een team van werfspecialisten de bedrijven bij in hun keuzes, zowel wat het
materieel als de manier van werken betreft, om zo een maximale rentabiliteit en veiligheid te

verzekeren.

Zowel in Gentbrugge als in Strée, de twee zetels van het bedrijf, zorgt een team voor het
onderhoud en de herstellingen van het materieel en de bekisting.

2.2 Verantwoordelijkheden

Het CO2PL Team bestaat uit :
- Algemeen directeur
- CO2-coodrdinator
- Externe adviseur
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2.3 Basisjaar
Het kalenderjaar 2020 wordt gehanteerd als basisjaar, waarnaar wordt verwezen in 1ISO 14064-1.

2.4 Verslagperiode

Dit rapport beschrijft de gegevens voor de eerste helft van het kalenderjaar 2023, van 1 januari 2023
tot en met 30 juni 2023. Wijzigingen m.b.t. de organisatorische grenzen en de emissie-inventaris
zullen later gerapporteerd worden.

2.5 Verificatie

SODEMAT heeft ervoor gekozen om voorlopig geen externe verificatie in te plannen wat de
organisatorische grenzen, de emissie-inventaris en de CO2-uitstoot betreft.

2.6 Rapportagegrenzen en -criteria om significante emissies te definiéren

Koolstofboekhouding( of carbon accounting) verwijst naar 3 verschillende soorten emissiebronnen,
ook wel scopes genoemd.

De eerste scope bevat directe emissies binnen het bedrijf of gerelateerd aan het bedrijf zelf.

De tweede scope omvat de emissies van aangekochte elektriciteit, die niet ter plaatse worden
geproduceerd, maar rechtstreeks verband houden met het elektriciteitsverbruik.

De derde scope omvat alle andere emissies die niet tot scope 1 of 2 behoren (= upstream- en
downstream emissies).

In overeenstemming met de voorschriften van de CO2-Prestatieladder (handboek 3.1) werden
volgende emissies in kaart gebracht voor de CO2-voetafdruk van Sodemat :
e Scope 1 emissies : verbranding van fossiele brandstoffen (bedrijfsvoertuigen, enz.)
Significantie : 1 % van de totale emissies
e Scope 2 emissies : elektriciteitsverbruik
Significantie : 1 % van de totale emissies
e Scope 3 emissies : enkel zakenreizen
Significantie : 1 % van de totale emissies, niet van toepassing voor 2023
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3 Grenzen van het systeem

3.1 Organisatiegrenzen/Organisational Boundary (Scope van het certificaat)

SODEMAT maakt deel uit van de groep Eiffage Benelux - een holding waarin alle bedrijven minimaal
over een niveau 3 van de CO2-prestatieladder beschikken.

OVMB en Herbosch-Kiere hebben respectievelijk een niveau 5 en een niveau 4 certificaat.
SODEMAT heeft zelf geen deelnemingen in andere organisaties.

Eiffage Benelux

Herbosch-

36% 2%

25% 2%
33% 2%

COPL Niv4

sy Certificat disponible.

SODEMAT heeft zelf geen operationele controle over deze deelnemingen.

3.2 Operationele controle

SODEMAT heeft geen operationeel zeggenschap m.b.t. deze deelnemingen.
3.3 Emissies
= Zie energiebalans & § 5.2.10 van het GHG-rapport.

3.4 Wijzigingen binnen de organisatie

Geen
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4 Berekeningswijze

4.1 Berekeningswijze

Aangezien deze periodieke rapportage deel uitmaakt van een CO2-prestatiesladdercertificaat, wordt
de methodiek gevolgd zoals voorgeschreven in handboek 3.1, zoals uitgegeven door de SKAO.
De conversiefactoren zoals weergeven op www.co2emissiefactoren.be worden gehanteerd.

Scope 2 Scope 1
INDIRECT DIRECT
Scope 3 Scope 3
TI INDIRECT INDIRECT
B 4 & Syt -
! C® EiSnes i 32 332 S—
P —— S [
=08 — e —
rrooyee sroecewmnng of -
et ond wam wald pe -a,(u 9 'a
cceryy retes g © ":i
— o : E Mcwc 51 -
2 vt e e of vob
- orwgEHt e Rty
IR Sreep— wanty emavab i
Upstream activities Reporting company Downstream activities

Stroomopwaarts in de waardeketen van een organisatie vindt men voornamelijk de emissies van de
leveranciers terug (en bijgevolg van hun eigen upstream-activiteiten).
Het GHG-protocol vermeldt acht categorieén upstream-emissies, waaronder afvalverwerking :
= Aankoop van producten en diensten (bv. emissies die voortvloeien uit het produceren van
staal, glas, gebruikt aluminium)

= Immobilisatie

= Goederenvervoer en -distributie (brandstof verbruikt door vrachtwagens, vliegtuigen,
boten, ...)

= Upstream energie

= Het verwerken van afval dat wordt gegenereerd door het bedrijf

= Het gebruik van activa die het bedrijf huurt of leaset

= Bedrijfsgerelateerd vervoer

= Woon-werkverkeer
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Stroomafwaarts in de waardeketen worden de emissies die verband houden met het gebruik van
producten en diensten (+ einde levensduur) gegroepeerd in zeven categorieén :

Transport van goederen en diensten

Gebruik van verkochte producten (bv. de brandstof die verbruikt wordt door auto’s, voor een
fabrikant of een oliemaatschappij ...)

Verwerking van verkochte producten

End-of-life behandeling van verkochte producten

Investeringen

Activa die het bedrijf aan anderen leaset

Franchise-ondernemingen

=
=

4340030

De methodologie voor het bepalen van de emissie-inventaris en het berekenen van CO2-emissies is
vastgelegd in werkinstructies.

4.2 Aanpassingen aan de berekeningswijze

Niet van toepassing

4.3 Verwijderingsfactoren

Niet van toepassing

4.4 CO2-afvang en -opslag

Bij het bepalen van de CO2-voetafdruk is alleen sprake van een bijdrage vanuit bronnen. De afvang
en opslag van CO2 d.m.v. putten en reservoirs door SODEMAT zijn niet van toepassing in 2023.

4.5 Biomassa

SODEMAT heeft in 2023 geen CO2 uitgestoten door het verbranden van biomassa.

5 Directe en indirecte emissies
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5.1 Herberekening basisjaar en historische gegevens

Niet van toepassing

5.2 Emissies (uitstoot ?)

5.2.1 Emissies per categorie

Om een treffende vergelijking te kunnen maken tussen de verschillende CO2-uitstotende activiteiten
binnen SODEMAT, zijn de totale CO2-emissies in dit hoofdstuk onderverdeeld in verschillende
categorieén.

5.2.2 Directe emissies (scope 1)

Scope 1 = directe emissies van broeikasgassen :
Omvat directe emissies die veroorzaakt worden door het bedrijf zelf.
Enkele voorbeelden :
- Emissies gerelateerd aan een verwarmingssysteem op stookolie, zowel op kantoor als op de
werven ;
- Emissies gerelateerd aan de verbranding van brandstof in voertuigen die eigendom zijn van
het bedrijf ;
- Koelgaslekken van airconditioning, koelkasten of -cellen.

De CO2-uitstoot van het materieel wordt bepaald op basis van het brandstofverbruik van het
materieel.

De brandstof wordt berekend op basis van leveringen aan het depot en tankregistraties.

Scope 1 ( 15 semester van 2023) = 392,25 ton CO2

5.2.3 Indirecte emissies (scope 2)

Dit zijn voornamelijk emissies die verband houden met de productie van elektriciteit, die niet direct
op de werkplek wordt uitgestoten, maar wanneer deze wordt geproduceerd (bijvoorbeeld de
verbranding van een gascentrale).

Scope 2 (1 semester van 2023) = 41,77 ton CO2

Door een contract te ondertekenen voor de levering van groene energie (dat inging op 1 januari
2022), zijn de indirecte emissies voor Scope 2 nu echter onbestaand en gelijk aan nul.

5.2.4 Overige indirecte emissies (scope 3)

Alleen zakenreizen zijn van toepassing op niveau 3 van het CO2PL-certificaat.
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Zakenreizen zijn niet van toepassing bij SODEMAT :

- geen vliegtuigreizen

- geen verplaatsingen met het openbaar vervoer (met uitzondering van onbetaalde woon-werkritten)
- geen professionele verplaatsingen met een persoonlijk voertuig (geen onbetaald pendelverkeer)
Scope 3 (1ste semester 2023) = 0 ton CO2

5.2.5 Projecten onder gunning van de CO2-prestatieladder

In de eerste helft van kalenderjaar 2022 kreeg geen enkel project de CO2-prestatieladder toegekend.
5.2.6 Zonnepanelen

Niet van toepassing

5.2.7 Uitsluitingen

Geen specifieke uitsluitingen

5.2.8 Elektriciteit

Ingekochte elektriciteit (15 semester 2023) = 203,725 MWh = 41,77 ton CO2e (Scope 2)

5.2.9 Basisjaar

Basisjaar = 2020

5.2.10 CO2-uitstoot (15" semester 2023)

Scope 1 =392,25 ton CO2
Scope 2 =0ton CO2
Scope 3 =0ton CO2

5.3 Onzekerheden

Location Source CO2 ler semestre Driver Unité Conversion |Unité conversion | Emission CO2 (t)

Site Strée Electricité 133.540 133.540 Kwh 0,205 tonnes/MWh 27,38

Site Strée Mazout de chauffage 14.000 14.000 litres 3,300 kg/litre 46,20

Site Strée |Recharge des clim R410A 0 0 kg 1924,000 kgCO2/kg 0,00

Voitures Diesel 90.867 90.867 litres 3,190 kg/litre 289,87

Site Gand | Gaz naturel ( chauffage ) 5.767 5.767 m3 2,500 kg/m3 14,42

Site Gand Electricité 70.185 70.185 Kwh 0,205 tonnes/MWh 14,39
TOTAL 392,25

Bij het interpreteren van de gegevens moet rekening gehouden worden met een aantal factoren die
de betrouwbaarheid van de gegenereerde gegevens kunnen beinvloeden, zoals :

1. Fouten bij het handmatig invoeren van gegevens in bestanden

2. Aannames (veronderstelde gegevens) qua brandstofverbruik

3. Extrapolatie van verbruiksgegevens met onvoldoende onderbouwde documenten



N CO2-PRESTATIELADDER Document 3A1
9 SODEMAT Herziening 00

GHG PROTOCOL - VERSLAGGEVING UITSTOOT Pagina9/ 10
BROEIKASGASSEN : JAAR 2023 — 1STE SEMESTER

5.4 Analyse van de onzekerheidseffecten

De relatieve onzekerheid geeft een indicatie van hoe goed de meting is ten opzichte van de grootte
van het meten. Daarom moeten we de meetfouten in de verschillende metingen schatten en hun
invloed op de verkregen resultaten berekenen.

Voor de eerste onzekerheid : het handmatig invoeren van gegevens in de bestanden, moeten we
handmatige invoer zo veel mogelijk beperken en tevens de voorkeur geven aan numerieke waarden.
Van de waarden in de tabel met CO2-emissies worden uitsluitend de waarden voor het
elektriciteitsverbruik op de site van Strée handmatig ingevoerd, aan de hand van de papieren facturen
van de eigenaar, Duchéne. Deze worden echter opnieuw gecontroleerd door de gegevens van de
verschillende gecontroleerde meters bij elkaar op te tellen. We kunnen de nauwkeurigheid van de
cijfers ook controleren door ze te vergelijken met voorgaande jaren. Als het verschil groter is dan 10
% wordt er een herberekening uitgevoerd.

Zo bleek uit deze controle dat er é¢én maand ontbrak in het rapport voor de eerste helft van 2022.

Voor de tweede onzekerheid, die gebaseerd is op de aanname dat er brandstof wordt bespaard, moet
de bestuurder bij elke tankbeurt de kilometerstand invoeren in de betaalterminal. Als het verschil
meer dan 10 % bedraagt, weigert het systeem de kaart en kan er dus niet getankt worden. De totalen
voor elk voertuig (één kaart per nummerplaat) worden opgenomen in het bestand van de leverancier.
Het is mogelijk om de waarden uit het bestand op te vragen, en ze zo in elektronisch formaat te
verkrijgen, zonder enige kans op fouten.

De derde onzekerheid betreft de extrapolatie van verbruiksgegevens op basis van onvoldoende
gedocumenteerde verbruiksgegevens, dit heeft voornamelijk betrekking op het verzamelen van
elektriciteitsverbruiksgegevens voor de site van Strée. Voor de site in Gent komen deze gegevens
rechtstreeks van de energiedistributeur. Er is dus geen sprake van eventuele fouten.

Eind 2022 heeft Duchéne een monitoringsysteem geinstalleerd om het verbruik van elke belangrijke
elektrische eenheid te kunnen opvolgen. We beschikken bijgevolg over een veel nauwkeuriger
overzicht van de verschillende verbruikers.
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Deze metingen worden als volgt opgesplitst:

Chaud/coffrage| Hall Méca | Hall Elec Grue Total
17802,30 11521,30 3473,70 1163,70 33961,00
15132,80 9739,70 3054,70 1371,30 29298,50
13719,30 11299,30 3558,20 1518,70 30095,50
14494,30 6788,80 2440,70 908,80 24632,60

1580,70 4782,70 1606,40 679,40 8649,20
1519,50 3403,00 1440,90 539,70 6903,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total 64248,90 47534,80 15574,60 6181,60 133539,90

Men dient op te merken dat er dankzij deze monitoring een meer gedetailleerde opsplitsing kan
gemaakt worden van het verbruik m.b.t. de verschillende belanghebbenden op de site van Strée
(voorheen gingen we af op 30 % voor de gebouwen van de schrijnwerkerij van Duchéne, 10 % voor
de administratieve gebouwen en 60 % ten laste van Sodemat).
Voor het verbruik van stookolie zal er een tankmetersysteem worden geinstalleerd met een
maandelijkse meetprocedure (ingepland voor de tweede helft van 2023).

5.5 Validatie

Dit rapport werd opgesteld in overeenstemming met de ISO 14064-1 norm.

Er is geen externe validatie van dit rapport voorzien.

De interne validatie van dit verslag vond plaats op 30/08/2023.




